
PA550
エンタープライズモバイル

ターミナル

企業のモバイルユーザを強⼒にサポート
コンパクトな PA550 は、今⽇の企業が必要とするモバイルアプ
リケーションに理想的です。パワフルな Marvell PXA320 806MHz 
プロセッサと Windows Mobile 6.5 オペレーティングシステムを
採⽤した PA550 は、皆様のビジネスのモバイル化を⼤きく進めま
す。 

,

このエンタープライズ PDA は、⺠⽣レベルのPDAに⽐べて耐久性
が極めて⾼く作られています。PA550は、1.2メートルからコンク
リート床への複数回の落下に耐え、その上シャツやズボンのポケッ
トに容易にフィットします。その⼩型・軽量であることは、⼩売店
での発注や在庫チェックなどのお客様と対⾯することのある店員に
とって理想的なデバイスとなります。

モバイル性を⾼める無線接続
PA550 は、 Bluetooth, 802.11 b/g と 3.5G WWAN HSDPA ブロー
ドバンド無線接続オプションが標準で実装されています。
これらはリアルタイム通信が重要なアプリケーションに理想的です。  

主な特徴
    エンタープライズレベル PDA
    802.11 b/g, Bluetooth および 3.5G UMTS/HSDPA 無線接続
    2.8” 横⻑ランドスケープ, タッチパネル付き LCD
    レーザバーコードスキャナ 
    Marvell PXA320 806MHz プロセッサ
    Windows Mobile 6.5 Professional OS
    1.2メートル⾼からコンクリート床への落下に耐える
    ⼩型で軽量 – ポケットに⼊る

PA550 コンパクトエンタープライズ PDA は、企業活動の中⼼的
な存在として、そして皆様のスタッフの⼿の中で、フレキシブルに、
頑丈で、そしてコストを抑えたコンピューティングを⾏うことがで
きます。PA550をポケットに⼊れると、違いを感じられるはずです。
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インジケータ
LED, バイブレータ

オーディオ
マイク, スピーカー, ヘッドセットコネクタ, 受話器

重量と⼨法
重量    320g
⼨法                  約 125mm x 82mm x 35mm
                             (アンテナ部を除く)

環境条件
動作温度範囲     -10℃から50℃
保存温度範囲      -20℃から60℃
相対湿度   5% ~ 95% (結露無いこと)
耐落下      1.2m 
防塵・防⽔            IP54

電源 
メインバッテリ   9.25W (3.7V 2500mAH) リチウムイオン
バックアップバッテリ  充電式、ニッケル⽔素バッテリ
動作時間    最⼤ 10 時間, 構成とアプリケーションによる
                                 

CPU    Marvell PXA320 806MHz
メモリ    Mobile DDR: 256MB
                           NaND Flash: 512MB
OS     Windows Mobile 6.5.3 Professional

システム 

通信
USB              1.1 ホスト & クライアント   
WLAN       IEEE 802.11b/g
PAN       Bluetooth 2.1 + EDR
WWAN        3.5G  5バンド ,GSM/GPRS 850MHz , 900MHz ,
                    1800MHz, 1900MHz ,UMTS WCDMA/HSDPA 
                    850MHz,1900MHz ,2100MHz / GPRS Edge
GPS       UBlox NEO-5Q

ソフトウェア
Microsoft Visual Studio 2005/2008
Oracle Lite Database
Mobile SIP(VOIP)
Auto Installer

カメラ                      5.0メガピクセル、フラッシュライト付き
⼊⼒デバイス

アクセサリ
デスクトップ USB クレードル
デスクトップ Ethernet クレードル
USB 通信・充電ケーブル
AC アダプタ

認証
(⼀部取得予定を含みます)
CE, FCC, BSMI, VCCI, TELEC, CCC, RoHS 対応

バーコードシンボル
1D バーコードエンジン     
UPC-A/E, EAN/JAN-8/13, Codabar(NW7), Code 39, Code 39 
full ASCII,Code 93,Code 32, Interleaved & Std. 2 of 5, EAN 128, 
 Code 11,Delta, MSI/Plessey,Code 128, Toshiba
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拡張スロット
マイクロSD, SDHCサポート

バーコードスキャナ 
1D レーザ 

ディスプレィ
2.8” 240x320 (QVGA), カラー半透過 TFT, 
タッチスクリーンとバックライト付き

キーパッド
QWERTY キー (LED バックライト)
数字キー (発売予定)

104-0033 東京都中央区新川1-5-19 茅場町⻑岡ビル8階
電話: 03-3523-2766


