
円形のベースは、RAMマウント
製品のサイズに確実に合うよう
に特別に作られています。 

( RAM マウント製品は別途購入
してください。) 

RAM マウントインターフェース(クレードル背面)

PA82 クレードル 

PA820用の USB/Ethernet クレードルは、ターミナルの充電とデ
ータ伝送を行うのに大変便利です。このクレードルは USBまた
はEthernet ポートを通して自由に通信を行うことのできる機能
を備えています。 

箱を開けた後で、以下の項目が入っていることを確認してください: 
1. USB/Ethernet クレードル 

2. クイックガイド 

3.  取り付けタブ * 2 と止めねじ * 2 

4. RAM マウント用ねじ *4 ( RAM マウント製品は別途購入が 
必要です) 

5. USB A - B ケーブル 

　　　　クイックガイド
401166G V1.0J

操作 PA820の充電

フロントパネル :  

LED インジケータ 1  クレードルに接続されている時に赤と緑のライト
が点滅します。

LED インジケータ 2 電源が入っている時に緑のライトが点灯します。

LED インジケータ 2

1. AC アダプタケーブルのプラグをクレードルの DCジャックに差し込み、
そして AC アダプタをコンセントに接続します。 

2. PA820 をクレードルにクリック音がするまでスライドします。
3. PA820を固定するために上部フレームを押します。 
4. 二つの取り付けタブと止めねじにより、クレードルを机の上または 

作業台に取り付けることができます。ロックするために適当なサイズの 
ねじを選択することができます。 

LED インジケータ 1

止めねじ

データ通信
Ethernet 接続: Ethernet ケーブルを使用して、PCとターミナル間の同期
を取ることができます。 Ethernet ケーブルの片側をクレードルの
 Ethernet ポートに接続し、もう一方をPCの Ethernet ポートに接
続します。

USB 接続:  USB ケーブルを使用してPCとターミナル間の同期を取る
ことができます。 USBケーブルの片側をクレードルの USB ポートに
接続し、もう一方をPCの USB ポートに接続します。

電源　定格
5V@3A

P/N 401166G V1.0J

後部パネル(I/Oポート)
Ethernet クレードル 
A.  Ethernet ポート 
B.  5V DC 入力 

USB / Ethernet クレードル
C.  Ethernet ポート 
D.  USB クライアント
    とホストポート
E.  5V DC 入力
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